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I. DESCRIPTIF SURFACEUSE

A. DIMENSIONS POIDS ET CONTENANCES :

Longueur totale :

Largeur totale:
Largeur de coupe :

Hauteur totale :

Hauteur avec cabine
Hauteur benne levée :

Hauteur totale avec conducteur :

Capacité réservoirs eau :

Réseruoir d'eau supplémentaire (option)
Rayon de braquage :

Poids à vide
Poids total en charge :

Nouvelle benne à neige compactée :

3,95 m.
2,16 m.
2,00 m,
1,80 m.
2.30 m
3,35 m.
2,25 m.
1200litres
180 Iitres
3,8 m.
2 400 kgs
5 300 kgs
3,7 m3
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Indicateur Rex r oth (Contrôles
Système

Indicateur Curtis * (Motorisation et

Système Electrique). Disponible
uniquement sur la surfaceuse OKAY
ELEKTRA

. Klaxon

. Phares avant

. Lave-roues

. Lave-glace

B. TABLEAU DE BORD :

Jauge réservoirs d'eau

* Sur la surfaceuse Okay 3500 essence : Compteurs analogiques VDO :

- Compte Tours
- Indicateur de température de liquide de refroidissement
- Indicateur de charge batteries
- Indicateur de niveau d'eau

Sur cette nouvelle machine Okay 3500, nous avons ajouté un écran de contrôle digital couleur
Bosch Rexroth qui permet de contrôler laprofondeur de coupe au moyen du joystick situé à côté de

cet écran.
Cet écran affiche à tout moment les boutons de commandes et autres contrôles afrn d'éviter la

moindre effeur d'utilisation de la part du conducteur. Il indique aussi, via un didacticiel, les

différentes pannes qui peuvent survenir sur la machine. Il contient de plus le carnet d'entretien de la

surfaceuse avec des photos et les differents points de graissage de celle-ci.

Afficheur / didacticiel LCD
Bosch Rexroth
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t
Sélecteur Marche Avant /Anière

Arrêt d'urgence

Joystick profondeur / angle de

Molette réglage débit d'eau

Contrôleurs :

Remontée de neige - Convoyeur (chariot) - Benne à neige

C. MOTORISATION :

- Moteur GM 3 L. 65Kì/V (certifié TIER3)
- Régulation électronique à 2600tr/min
- Couple 150 N/m
- Moteur avec allumage électronique contrôlé par I'ECU (Engine Controlled Unit)
- Garburation avec 2 sondes Lambda
- Moteur avec CAN bus (Controller Area Network)

OU - Moteur VW 2 L 45 KW (certifié EURO4)
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Sélecteur débit d'eau :

Mode Manuel €Ð Mode Automatique

Balai de
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D. PROPULSION

Groupe autopropulseur de 4 roues-motrices entraîné par 4 moteurs hydrauliques indépendants de

conception Bosch Rexroth (Allemagne). Chaque moteur de roue développe un couple de 4000 NM à

200 bars.

Rexroth

La gestion de propulsion et la gestion des sécurités (frein parking, surveillance rupture électrique,...)
est assurée par un calculateur de type RC2-2 produit par Bosch Rexroth (Allemagne). Ce calculateur
nous permet de paramétrer et d'affiner les vitesses d'accélération de la machine suivant les

desiderata de chaque client.

La combinaison de notre axe moteur/roues avec notre train avant constitué sur un pivot de direction
central nous permet un rayon de braquage de 3,80 m, le plus court du marché.

E. PNIEUS

o Pneus radiaux ceinturés d'acier LT 195/70R15
o Semelle double
. Crampons en tungstène

F. SYSTEME HYDRAULIOUE

o Moteur de roue et pompes auxiliaires BOSCH REXROTH (AI\emagne)
o Pompe de direction BOSCH REXROTH (Allemagne)
o Des filtres hydrauliques "HP PALL' de 4 microns assurent une excellente filtration.

G. CHASSIS

rll'I

Ossature mécano-soudée en acier de construction 100 x 100 x 10 pour résistance et durabilité
optimales.
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H. TRAITEMENT ANTI CORROSION

L'ensemble de la machine est traité par sablage, peinture poly zinc cuite + une peinture de finition
avant ultime passage au four.

Carénage arrière en composite / fibre de verre.

De plus, un carénage composite I ftbre de verre protège les parties arrières de la machine (remontée
de faine, réservoir supplémentaire lave-glace, lave-roues) tout en permettant un accès rapide aux
pièces mécaniques le cas échéant.

Cet habillage non seulement rehausse le design de la machine mais aussi permet un entretien plus
facile de la machine.

I. RABOT ET OUTIL ARRIERE AI]TOMATIOUE

o Les surfaceuses Dupon Okay 3500 sont reconnues pour la meilleure fabrication de glace

même après plusieurs années d'usage.
. Manipulation du porte lame par commande électrique pour régler la profondeur de coupe et

la planéité avec un pas de 5/10 mm.
o Le rabot est équipé d'une lame en acier traité de 2 m fixée sur un porte-lame amovible
o Hauteur de coupe réglée en standard de 0 à 6 mm
o Affutage de lame à prévoir idéalement de manière hebdomadaire
o L'outil de coupe est ajustable en hauteur mais aussi en inclinaison gauche-droite.Laplanéité

de coupe peut être donc ajustée en fonction de l'état de la glace

o Le concept unique de porte-lame démontable et de pression hydraulique stabilisée permettent
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-1.0 mm

'Backw-

a

des résultats supérieurs pour les coupes de glace.

La profondeur de coupe et décalage de planéité s'affiche en permanence sur le tableau de

bord grâce à l'écran digital couleur BOSCH REXROTH.

Lame rétractée à -lmm au-dessus de la glace Coupe à 2mm ò gauche et 0,5mm à droite

Coupe ò )mm à gouche et l,5mm à droite
Lame en coupe à 2,5 mm / sufface de la glace

J. REMONTEE DE NEIGE

Un système unique de remontée de neige via 4 'ventilateurs' en série assure une excellente

performance pendant les phases de coupe de glace. Les palettes de 'ventilateurs' sont

soumises à un traitement spécial qui augmente leur longévité.

a

a Le système de palettes de technolosie DUPON est deouis orès de 50 ans et permet

une récupération de la neige au cæur de la vis-sans-fin du chariot. Il annule par la même

occasion les risques d'un bourrage de neigeiglace au niveau du chariot tel que fréquemment

rencontré dans l'utilisation d'un système de vis sans fin double (horizontale et verticale)
proposé par nos concurrents.
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La remontée par palettes rend ainsi inutile l'adjonction d'un système de brise-glace (manuel

ou automatique)
Dans le cas de ramassage/absorption de corps étrangers (palets, morceaux de crosses de

hockey, etc...), les palettes permettent de rejeter ces éléments directement dans la benne. Dans

les cas extrêmes, seules les palettes en PE seront endommagées aflrn d'éviter un blocage des

mécanismes voire une rupture du circuit hydraulique.
Accès très fonctionnel aux palettes et moyeux internes de la gaine de neige en cas de

vérification d'avarie.
Lacapacité d'emport et d'éjection de neige reste nettement supérieure à celle du système de

double vis-sans-f,rn et permet ainsi une coupe de glace la plus importante du marché.

Comparatif intersection (emport de neige) entre 2 vis-sans-f,rn ou 1 vis-sans-f,tn avec palettes

de remontée de
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Système standard nord-américain Technolosie DUPON

I vis-sans-fin * palettes - Diamètre 260

mm
Plan horizontal I vis-sans-fin - Diamètre 250mm

Ventilateur - Diamètre 260mmPlan vertical I vis-sans-fin - Diamètre 250mm
2 palettesLargeur de contact 2 pas de vis
l60mm x 200mmDimension

ouverture
l00mm x 200mm

416 cm'Surface de passage 200 cm'
Surface d'emport supérieure de + 52Yo sur
le système concurrent

Ecart en %o sur la
surface de contact

Passage linéaire à lajonction de la vis-
sans-fin horizontale et le ventilateur
vertical.

Risque de bounage marginal

Accès à I'intérieur de la gaine très
fonctionnel.

Système fluide

Conséquences Zone d'étranglement à la jonction des 2

vis-sans-fin horizontale et verticale

Bourrages de neige récurrents

Nécessité d'un mécanisme de brise-glace

Accessibilité diffi cile aux mécanismes
internes



O

Système de remontée de neige par palettes.

K. BENNE A NEIGE

La forme et la grande capacité de réception de neige (3,7 m3¡ permettent le remplissage

complet de la benne à neige pour un encombrement réduit quant aux dimensions extérieures

de la machine
Benne à neige en acier traité par sablage, peinture poly zinc cuite au four et peinture de

finition
Capot de benne en composite et phare LED de benne pour éclairage intérieur.
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L. RESERVOIRS EAU

o Réservoir d'eau de surfaçage en matière composite, d'une capacité totale de 1200 litres d'eau
. Alimentation en eau des réservoirs se faisant indifféremment sur le coté gauche ou droit de la

machine, suivant la configuration du garage surfaceuse. Ce remplissage s'effectue avec un
pistolet automatique de remplissage. La machine ne poura démarrer que si le pistolet n'est
plus présent sur la machine

o Réservoir supplémentaire d'eau avec une capacité de 180 litres pour lavage de glace, fabriqué
en inox

M. REGULATION ANDAGE D'EAU

Vanne d'eau à commande
électrique

Contrôle électronique du débit d'eau en mode Automatique ou mode Manuel
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Le commutateur électrique < Automatique / Manuel > se trouve sur la console de

commandes au niveau du joystick de profondeur de coupe

En mode Manuel, l'opérateur contrôle via une molette (échelonnée de I à 10) le débit d'eau
requis.
En mode Automatique, l'intensité du débit d'eau est toujours contrôlé parla même molette,

toutefois l'épandage d'eau se fera proportionnellement à la vitesse de déplacement de la
surfaceuse. En d'autres termes, l'éoandase d'eau est relié tomaticuement à la nédale

d'accélération de la machine,
En cas de défaillance de l'électronique, la vanne électrique positionnée sur le chariot est

facile d'accès et peut être déverrouillée manuellement afin d'assurer un travail de glace

efficace.

a

o

N. ROUE GUIDE DE PROTECTION

o Fabriquée en PE.
o Installée à l'avant gauche et l'avant droit du véhicule pour protéger l'unité et les plinthes de

rambarde
o Roue sur silenbloc (cylindre-bloc)

O. BROSSE LATÉRALE

o 38 cm de diamètre
o Rotation de la brosse enclenchée seulement lorsque le bras est en position déployée
o Mouvement hydraulique par valve de contrôle électrique
o Interrupteur situé sur le tableau de bord

P. ERGONOMIE
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